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Bomba Condensado / Aire Acondicionado / Recal

Bomba Condensado Mini Blanc
Accesorios Aire Acondicionado

Características Funcionales

Instalación extraordinariamente rápida.
Diseñada para instalarse debajo de las unidades minisplit de pared.
Fácil acceso para futuros mantenimientos.
Compacta y discreta.
Depósito extraíble.
Funcionamiento ultrasilencioso
Perfecto para uso doméstico: donde un mantenimiento sencillo es 
la clave.
Protección térmica.
Completamente encapsulado.
Autocebante.
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Características Técnicas
Bomba Condensado Mini Blanc 
Caudal máx.

Atura recomendada máx.

Nivel de ruido a 1m

Fuente de a+limentación

Nominal

Clase

Salida unidad máx.

Temperatura máx. del agua

Entrada / Salida

Protección IP

Interruptor de seguridad

Peso

CODIGO RECAL

L/h

m

dB(A)

V

-

-

kW

°C
mm

-

-

Kg.

-

12 L/h
12 L/h a 0m de altura

10

21

230V AC 50-60 Hz 0,1 A*

No Continuo

Dispositivo Clase II

16 kW / 54,000 Btu/h

40°C
6mm entrada, 6mm salida

IPX1

3,0A  Normamente Cerrado

0.46

ACC0FP1123

La bomba se puede colocar en cualquier punto 
donde exista salida de drenaje del evaporador.
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230V

10m max. altura recomendada

Esquema de instalación


