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Doble pantalla para humedad y temperatura
Memoria de lectura máxima y mínima
°°F / °C intercambiar
Actualización de lectura rápida
Pantalla grande y nítida
Diseño con forma de pluma

Características Técnicas
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DESCRIPCIÓN
 

Rango de medición

Precisión de la pantalla

Resolución de pantalla

Lectura de pantalla

Batería

Tamaño de la pantalla 

CÓDIGO RECAL

20-95% RH in 59~122 °F/ 15~50°C distancia
25~95% RH in 41~12 °F/ 25~50°C distancia
30~95% RH in 32~122 °F/ 0~50°C distancia

□±5%  □± 3% (en 30~90% rango)  

°1%

6 segundos

1.5 volt. Equivale a 1 pila AAA

52 (ancho) x 13 (alto) mm

32~122 °F/0~50°C

 ±2° F/ ± 1°C 
0.1°

HUMEDAD TEMPERATURA

Higro Termómetro
Medidor de Temperatura  y Humedad

Termómetro Digital 
Medidor de Temperatura al Tacto -50°C a 300°C

Amplio rango de medición
Resistente al agua
Sonda de acero inoxidable
°C / +°F Seleccionables
Retención de datos
Memoria de temperatura máxima y mínima
Sonda con protección
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Características Técnicas
DESCRIPCIÓN
Rango de medida:  

Presión: 

Resolución:

Frecuencia de muestreo:

Batería:

Tamaño de sonda:

T° ambiente:
CÓDIGO RECAL

-50 a +300°C / -58 a +572°F
+/- 1°C (+/-2°F) entre -50 a 200°C (-58 a +392°F) 

al contrario, más de +/- 2°C (+/- 4°F)
0.1° entre -19.9°C a 299.9°C de lo contrario 1°

1 segundo

1pc x1.5 volt tipo LR44 o equivalente

Tamaño de sonda: 125 mm (L)

-10 a 50°C/+14 a 122°F
ACMWDT4735

TERMOMETRO DIGITAL

ACM00HT12

Características Funcionales

Características Funcionales


