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21Calderas de Piso / Calefacción / Recal

Características Funcionales
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Potencias desde 107 kW hasta 252 kW.
Posibilidad de suministro de caldera desmontada Solución óptima  
para reposición de salas de calderas.
Con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo.
Caldera que se suministra desmontada, equipada con:
- Con Termostato de regulación.
- Incorpora temostato de seguridad con rearme manual.
- Termohidrómetro.
- Interruptor general.
- Caldera robusta y fiable de altas prestaciones.
- Facilidad de uso y mantenimiento.

Dimensiones

GN2 N
Calderas de Fierro Fundido Petróleo o Gas

Características Técnicas

600

11
96

36
5

37
5

1 2 3 4 5

A

Ø

a1

a3

72
6

95
1

84

a2

1
2
3
4
5
a1
a2
a3

Centralita electrónica (no suministrada)
Termohidrómetro
Termostato de seguridad
Termostato de regulación, 2 etapas
Interruptor general
Ida instalación DN 80 3”
Retorno instalación DN 80 3”
Vaciado caldera Ø 3/4”

GN2 N 06
CÓDIGO  

Gasto calorífico P.C.I.

Gasto calorífico P.C.I.

Potencia nominal útil Máx.

Potencia nominal útil Min.

Rendimiento útil 100% Pot. Máx.

Rendimiento útil 30% Pot. Máx.

Número de elementos

Dimensiones A

Dimensiones Ø B
Dimensiones Ø
Contenido de agua

Presión de trabajo
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