
C
AL

EF
AC

C
IÓ
N

32 Calderas de Piso / Calefacción / Recal

JAKA  HFS
Calderas Petróleo

Dimensiones

Características Funcionales
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Ida calefacción
Retorno calefacción
Vaciado

Características Técnicas
JAKA HFD
CÓDIGO  

Potencia calorífico nominal

Potencia calorífica útil

Potencia calorífica útil (30%)

Eficiencia energética estacional de calefacción

Eficiencia útil

Consumo electricidad auxiliar a plena carga

Consumo electricidad auxiliar a carga parcial

Consumo electricidad auxiliar en modo espera

Regulación de temperatura calefacción

Temperatura máxima de seguridad

Presión máxima de funcionamiento calefacción

Volumen de agua de calefacción

Pérdida de carga del agua

Temperatura de humos

Tipo de cámara de combustión

Alimentación eléctrica
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Alto rendimiento.
Funcionamiento a baja temperatura.
Facilidad de limpieza.
Intercambiador de tres pasos de humos que permite un intercambio 
termodinámico perfectamente equilibrado.
Se pueden instalar con chimenea construida según el método 
tradicional o con un sistema de salida de gases de diámetro 80 
sin aislamiento, e incluso con tramos horizontales en su recorrido 
siempre y cuando vayan equipadas con un quemador DOMESTIC.
Opcionalmente pueden suministrarse con un programador horario 
para su montaje en el frente de mandos. 
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húmeda, con 3 pasos de humos

~220-230 - 50 - 200


